
包装清单 外型尺寸

电池摄像机1台
1米USB线一条
螺丝刀一把
说明书一本
螺丝包
太阳能板（可选）

昊峰威视     HF-B7/BS7

主要功能

*系统方案: （T31ZL)
*图像分辨率: 200W（1080P）
*人形侦测: 支持人形侦测
*唤醒方式: 手机远程唤醒，PIR侦测唤醒
*移动侦测：8米(PIR)
*太阳能: 支持太阳能输入充电
*存储: 最大支持128G（支持手机下载存储),支持云存储
*音频编码: 双向语音对讲;自带回音消除
*天线：5Dbi天线
*报警：支持手动警笛
*云台模式：支持左右355度和上下90度旋转
*夜视：双光模式，全彩模式，黑白模式
*供电: 10000毫安电池

重点

独家私模，专利设计，可拆可换电池，方便更换，355度和90度旋转

可选配件  （太阳能板型号：P5  5瓦）



产品型号： HF-B7/BS7

传感器 1/3" 2.0MP CMOS

主蕊片 君正T31ZL

WiFi模块 Hi3861LV100

太阳能供电IC CN3163

像素 2Mega/3Mega

分辨率 主码流：1920*1080，子码流：640*360

视频压缩标准 H.264

码流支持 VGA/FHD

输出码率 主码流：1040kbps/15fps，子码流：120kbps/10fps

红外补偿 2个夜视灯+4个暖光灯，最大照射距离30米

镜头 3.2MM @ F2.0，可视角度110度

镜像/翻转/旋转 支持

对讲方式 单/双向对讲

麦克风 全指向型驻极体麦克风

喇叭 8Ω-1W

指示灯 红/蓝双色

夜视模式 支持

彩光模式 不支持

WiFi频段 2.4G

网络支持 IEEE 802.11b/g/n Open WEP, WPA, WPA2，WPA3 Encryption

添加方式 声波配网/二维码扫描配网/AP配网

网络协议 TCP/IP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P

宽动态 不支持

人形侦测 支持人形侦测

报警 支持手动警笛

报警推送 支持报警图片推送

移动侦测 支持单路PIR-8米

云台控制 支持左右355度，上下90度

存储方式 TF/云存储

支持APP 涂鸦智能

Amazon Alexa

Google assistant

云存储 免费30天，之后按需求付费开通

电池 10000 毫安电池 可拆电池

续航 触发6250次

USB供电 DC5V-2A

太阳能供电 5V-6V/10mA-800mA

功耗 休眠状态829uA，白天工作状态160mA@5V  晚上（400mA)

USB恒流充电电流 5V/800mA

使用天数 触发次数：15次.录像：15秒.可用401天（不同环境测试不一样）

工作温度 (-30℃～+60℃)

工作湿度 ≤80%

防水等级 IP65

产品尺寸(L*W*H)mm 摄像机:190*175*100毫米    太阳能板：175*165

包装尺寸(L*W*H)mm 不带太阳能板：225*200*140MM毫米   带太阳能板：225*200*165MM

产品重量 不带太阳能板：900g    带太阳能板：1100G

其他 私模，专利设计

电池

技术参数

工作环境

包装尺寸
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www.hfwvision.com    * 以上所有图片和技术参数仅供参考，有关变更恕不另行通知。

方案

视频

基本功能

增值功能

付费开通（15RMB）


